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LEISTUNGSSTARKER BAUSAT Z-
KAMIN ALS BLICKFANG

Dank fertig konfektionierter Kamin-
bauplatten erfiillen die modernen
Bausatzkamin-Modelle OSORNO,
OSORNO S und OSORNO L alle
Anspriiche an Design und Funk-
tionalitat.

Individuelle Wiinsche ganz leicht
in die Tat umsetzen? Fir mittel-
groRe und grofRe Rdaume eignen
sich die modernen Bausatz-
kaminofen der OSORNO Familie
durch ihre Vielfalt perfekt. Der
mit  hochwertigen Schamotte-
steinen ausgekleidete Brennraum
gewadhrt Holzscheiten, die sich
durch eine hochschiebbare Tir
problemlos nachlegen lassen, viel
Platz. Fertig konfektionierte Kamin-
bauplatten, die als Bausatz fir
Fachhandlererhaltlichsind, ermog-
lichen den Modellen einen vollig
neuen Charakter und werten je-
den Wohnraum auf.

Durch die vorgefertigten und per-
fekt aufeinander abgestimmten
Verkleidungselemente aus Calcium-
silikat kann die Optik jederzeit der
Umgebung angepasst werden.

Vor der Weiterverarbeitung muss
die Kaminbauplatte zunachst im-
pragniert und anschlieRend ge-
spachtelt werden. Alle Offnungen
wie Sockel und Luftgitter sind da-
bei zwingend freizuhalten, damit
der Ofen genligend Luft fir die
Verbrennung bekommt. Das vor-
dere Luftgitter dient zusatzlich
als Wartungszugang der Verbren-
nungsluftregelung. Damit durch
Ausdehnung keine Spannungen
und Risse in der Verkleidung ent-
stehen konnen, wird die Kamin-
bauplatte ohne direkte Verbin-
dung zum Grundgerat verbaut.

Fir den individuellen Look lassen
sich die Oberflachen mit verschie-
denen Materialien wie Putz, Farbe
oder Fliesen gestalten. Auf diese
Weise wird der leistungsstarke
Bausatzkamin zu einem wahren
Blickfang. Eine wandbiindige Auf-
stellung ist ebenso moglich wie
die Integration in eine Wohnland-
schaft.

EIGENSCHAFTEN

Baukastensystem

Zubehor: Speicher

Zubehor: Saison

Funkenschutzplatte
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GUT ZU WISSEN

Der Brandschutz wird durch eine Sili-
catplatte auf der Riickseite mit 80 mm
Plattendicke erreicht. Alle Produkte
sind zertifiziert und geprift nach DIN
EN 13229 und DIN EN 13240.

Eine breite Palette an Zubehorteilen

komplettiert den Bausatzkamin: Als
mogliche Ergdnzung kommen sowohl
ein praktisches Holzlagerfach als auch
eine gemutliche Sitzbank in Frage.

TECHNISCHE DATEN

OSORNO S OSORNO

Ein POWERBLOC! gibt als zusétzlich
integrierbarer Speicher oberhalb der
Brennkammer auch lange nach der ak-
tiven Heizphase noch Warme ab und
erganzt so das Rundum-sorglos-Paket.

OSORNO L

Artikelnummer

41/6461.1000

41/6161.1000

41/6361.1000
41/6371.1000

Nennwdrmeleistung 5,7 kW 7,8 kW 7,8 kW
Leistungsbereich 4 -8 kW 6 -10 kW 6 - 10 kW
EEK A+ A+ A+
Abmessungen 1749 x 620 x 560 1749 x 770 x 560 1762 x 810 x 581
Gewicht mit Kaminbauplatte 235 kg 290 kg 303 kg
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