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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fliir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtrdglich erganzt und gedndert
werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1.1

1.2

2.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung ist der raumluftunabhdngige Kaminofen “"Santorini
Compact 23/535" mit einer Nennwarmeleistung von 5,0 kW. Die fir den raumluftunab-
hangigen Feuerstattenbetrieb erforderliche Verbrennungsluftleitung einschlieBlich einer
Absperrvorrichtung vom Freien oder vom Luftschacht des Luft-Abgas-Schornsteins und
das Verbindungsstiick flir die Abgasabfiihrung zum Schornstein oder Luft-Abgas-Schorn-
stein sind Zubehdrteile des Kaminofens. Der Kaminofen entspricht nach der Abgasfiihrung
und der Verbrennungsluftversorgung den Typen FCay, und FCs;y von raumluftunabhéangi-
gen Feuerstatten fur feste Brennstoffe gemaB den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen
Instituts fir Bautechnik®.

Anwendungsbereich

Die raumluftunabhdngige Feuerstdtte ist fir die Einzelraumheizung bestimmt; die erfor-
derliche Verbrennungsluft wird der Feuerstatte ber eine dichte Leitung vom Freien oder
tber einen Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlussleitung direkt
zugeflhrt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstatte entnommen (raumluftunabhangiger
Feuerstdttenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise darf die Feuerstatte auch in Nut-
zungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchldssig entsprechend dem
Stand der Technik abgedichtet smd sowie in Nutzungseinheiten, die mlt mechanischen
Be- oder Entliftungsanlagen ausgeriistet sind.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der raumluftunabhdngige Kaminofen muss dem Baumuster das der Zulassungsprifung
zugrunde lag, und den beim DIBt hinterlegten Konstruktionsuriterlagen gemal dem Pr{f-
bericht "RRF-40091994" der Rhein-Ruhr Feuerstdtten-Priifstelle GmbH entsprechen.

Die raumluftunabhangige Einzelfeuerstdtte hat einen Stahikorpus und eine AuBenverklei-
dung, die wahlweise seitlich aus Stahlblech oberseitig aus Keramik oder Naturstein
(asbestfrei), seitlich und oberseitig aus Keramik oder Naturstein besteht.

Der aus Grauguss gefertigte Feuerraumboden enthalt einen Rittelrost aus Grauguss. Die
Feuerraumwande sind seitlich und rickseitig mit Schamotte ausgekleidet. Oberhalb des
Feuerraumes ist eine Heizgasumlienkung aus Schamotte angeordnet. In Frontseite der
Feuerstadtte befindet sich eine selbstschlieBende Feuerraumtlr, deren Sichtscheibe aus
einem hitzebestandigen Keramikglas besteht. Der Anschlussstutzen fir die gesamte
Verbrennungsluft (Primar- und Sekundarluft) mit einem Durchmesser von 125 mm ist an
der Unter- oder Rickseite der Feuerstatte angebracht. Die Feuerstdtte hat einen Asche-
kasten und ein Holzlagerfach mit der Klappe. Die Zufuhr der Primarluft in den Feuerraum
erfolgt durch den Rost. Die Sekundarluft wird durch die seitlich befindlichen Luftkandle
oberhalb des Feuerraumes der Feuerstdtte zugefiihrt. Die Regulierung der Primar- und
Sekundarluft erfolgt mittels der hinter der Holzlagerfachtir befindlichen Luftschieber. Die
Feuerstatte enthdlt eine Zugpendelklappe.

Zulassungsgrundsdtze fiur die Priiffung und Beurteilung von raumluftunabhangigen Feuerstatten fir feste
Brennstoffe — Marz 2009 -
Typ FCawx: Feuerstatte ohne Geblase zum Anschluss an ein Luft-Abgas-System (LAS)
Die Verbrennungsluftleitung vom Luftschacht und das Verbindungsstiick zum Schornstein sind
Bestandteil der Feuerstatte.
Typ FCsix: Feuerstatte ohne Gebldse zum Anschluss an einen Schornstein
Die Verbrennungsiuftieitung aus dem Freien und das Verbindungsstiick zum Schornstein sind
Bestandteil der Feuerstatte.
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2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

Die Feuerstatte enthalt Konvektionsluftkandle. Der Abgasstutzen mit einem Durchmesser
von 150 mm ist an der Riickwand oder auf der Oberseite der Feuerstitte angebracht.

Die Gasdurchléssigkeit der Feuerstétte betrdgt bei einem statischen Uberdruck von 10 Pa
in ihrem Innern gegeniiber dem Auferen 2,3 m3/h. Der CO-Gehalt im Abgas darf
0,08 Vol.-% bezogen auf 13 % O, nicht Uberschreiten. Der notwendige Fdorderdruck flr
den Betrieb der Feuerstatte bei Nennwdrmeleistung betragt < 12 Pa. Das Verbindungs-
stlick fliir die Abgasabflihrung und die Leitung fur die Verbrennungsluftzufihrung mussen
DIN 12982 in geschweiliter Ausfiihrung entsprechen. Als Verbrennungsluftleitung diirfen
auch Alu-Flexrohre verwendet werden. Die Verbrennungsluftleitung muss eine Absperr-
vorrichtung haben, die bei nichtbetriebener Feuerstatte geschlossen sein muss. Die jewei-
lige Stellung (offen oder geschlossen) der Absperrvorrichtung muss erkennbar sein.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die raumluftunabhdngige Feuerstadtte ist werkmé&Big im Herstellwerk des Antragsteliers
herzustellen.

Kennzeichnung

Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller (Antragsteller) mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung des Zulassungsgegenstandes darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Darliber hinaus ist die Feuerstatte an gut sichtbarer Stelle mit einem dauerhaften Typen-
schild zu kennzeichnen. Das Typenschild muss mindestens folgende Angaben enthalten:

-~ Hersteller P e N

- Produktbezeichnung

- Typenbezeichnung nach Abschnitt 1.1
- Baujahr

- Nennwarmeleistung

- Zulassungsnummer

Ubereinstimmungsnachweis \
Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungs-
zertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
maBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstpriiffung des Bauprodukts nach MaB-
gabe der folgenden Bestimmungen erfoigen.

Filr die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlie3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfilr anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der Obersten
Bauaufsichtsbehdrde des Landes, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizie-
rungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu
geben.

DIN 1298:2008-08 Verbindungsstiicke flir Feuerungsanlagen — Rohre und Formstlcke aus Metall fir
Abgase aus hduslichen Feuerstdtten im Unterdruckbetrieb
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2.3.2

2.3.3

2.4

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass
die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle ist als Stuckprifung (an jeder Feuerstdtte) durch-
zuftihren, und zwar jeweils die Priifung

- der Bauausfilhrung auf Identitdt mit dem Zulassungsgegenstand (Bemessung, Werk-
stoffe), N

- der Vollsténdigkeit und Identitat dep Au._srﬁstung (Feuerstatte und Zubehorteile),

der Kennzeichnung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle. sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen nmindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts und'deri'Bestandteile ‘hinsichtlich der im Abschnitt 2.1
festgelegten Anforderungen |

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts und der Bestandteile hin-
sichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen Obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenlgendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffenden Prifungen unver-
ziiglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In dem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmadBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdliberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren. AuBerdem sind
die Eigeniiberwachung und die Voraussetzungen einer ordnungsgemaBien Herstellung und
Ubereinstimmung mit den Produktionsunterlagen zu lberpriifen. Mindestens einmal jahr-
lich ist an einer Feuerstatte durch Prufung festzustellen, ob die Anforderungen nach
Abschnitt 2.1 eingehalten sind.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Die Ergebnisse der in die Zertifizierung einbezogenen Priif- und Uberwachungsstellen sind
mindestens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uber-
wachungsstelle dem Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustdndigen obersten
Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Aufstellungs- und Betriebsanweisung

Der Hersteller muss jeder Feuerstdtte eine leicht verstandliche Aufstellungs- und Betriebs-
anweisung in deutscher Sprache mit allen erforderlichen Daten, MaBgaben und Hinweisen
beifiigen. Die Anweisungen dirfen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Sie missen mit Ausnahme der Angaben (iber das
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3.2

Baujahr und die Herstellnummer mindestens mit den Angaben des Typschildes nach
Abschnitt 2.2.2 versehen sein.

Dariiber hinaus missen die Anweisungen mindestens Uber die Aaforderungen der
Abschnitte 1.2, 3 und 5 unterrichten und entsprechende MaBgabep vorgeben.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Flr die Aufstellung der Feuerstatte gelten die bauaufsichtliche'n_Vorschriften dep' Lénder;
aufgrund der raumluftunabhéngigen Betriebsweise der Feuerstdtte.ist flr die Verwendung
der Feuerstatte Folgendes zu beachten: :

Die als Verkleidung verwendeten Specksteinelemente missen asbestfrei sein.

Zur betriebsmdBigen Funktion der Feuerstatte ist ein Verbrennungsvolumenstrom von
12 m3/h im Rahmen der feuerungstechnischen Bemessung gemdaB Abschnitt 3.2 sicher-
zustellen. Hierbei darf der Druckwiderstand in der Verbrennungsleitung bei dem vorge-
nannten Volumenstrom 10 Pa nicht ibersteigen.

Die Verbrennungsluftleitung muss luftdicht ausgefiihrt sein. Die Alu-Flexrohre mussen im
Falle ihrer Verwendung als Verbrennungsluftleitung gegen duBere mechanische Bescha-
digungen geschitzt sein und keine unzuldssigen Verformungen aufweisen.

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fir die Verbrennungs-
luftleitung vom Freien zum Kaminofen gilt die bauaufsichtliche Richtlinie Giber die brand-
schutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung
sinngemaB. Verbrennungsluftleitungen vom Freien sind dartiber hinaus entsprechend der
Energieeinsparverordnung zu dadmmen.

Der Abstand der raumluftunabhdngigen Feuerstdtte zu Bauteilen aus oder mit brennbaren
Baustoffen und zu Einbaumébeln muss mindestens 10 cm betragen. Bauteile aus brenn-
baren Baustoffen missen von der Feuerraumoffnung der Feuerstdtte einen Abstand von
mindestens 80 cm haben. Vor der Feuerraumdffnung der Feuerstatte ist der FuBboden
aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schiit-
zen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens
30 cm Uber die Feuerraumédffnung hinaus erstrecken.

Die Abgase der Feuerstdtte sind in einen einfach belegten Schornstein oder in einen
Abgasschacht eines einfach belegten Luft-Abgas-Schornsteins einzuleiten.

Die raumluftunabhdngige Feuerstatte darf in Raumen, Wohnungen oder Nutzungsein-
heiten vergleichbarer GréBBe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Liiftungs- oder
Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Wéaschetrockner, abgesaugt wird,
nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseitige Bemessung sichergestellt ist, dass
durch Betrieb der Iuftabsaugenden Anlagen kein gréBerer Unterdruck als 8 Pa gegeniiber
dem Freien im Aufstellraum, der Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit
auftritt.

Bemessung

Fur die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlage gelten die Werte gemafl nach-
stehender Tabelle:

Bei Nennwarmeleistung Scheitholz
Abgasmassenstrom a/s 4,6
Abgastemperatur SC 330
Erforderlicher Forderdruck Pa 1 elme

Ohne Druckwiderstand des Verbindungsstlicks und der Verbrennungsiuftleitung
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Kersten

Der Nachweis, dass die Abgase der Feuerstatte bei allen bestimmungsgeméfen Betriebs-
zustdnden einwandfrei ins Freie abgeleitet werden und gegeniiber Rdumen kein Uber-
druck auftritt sowie der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsiuftversorgung fiir den
raumluftunabhé&ngigen Feuerstadttenbetrieb (ber die Verbrennungsiuftleitung, ist nach
DIN EN 13384-13 zu fiihren.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Aufstellung der raumluftunabhdngigen Feuerstatte gilt die Aufstellungsanweisung
des Herstellers.

Bestimmungen fiir die Nutzung

Flr den Betrieb der raumluftunabhdngigen Feuerstatte ist die Bedienungsanweisung des
Herstellers maf3gebend, soweit nachstehend nichts Zusdtzliches bestimmt ist.

Die raumluftunabhangige Feuerstatte darf nur mit geschlossener Feuerraumtir betrieben
werden. Fir den Betrieb der raumluftunabhangigen Feuerstatte darf nur naturbelassenes
Schejtholz verwendet werden. Die raumluftunabhdngige Feuerstatte ist regelmaBig
- mindestens jedoch einmal jahrlich - auf Verschmutzung zu Uberpriifen und ggf. zu reini-
gen.

Be‘glaubigt'" \

DIN EN 13384-1:2006:03: Abgasanlagen -~ Wé&rme- und stromungstechnische Berechnungsverfahren —
Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstatte; Deutsche Fassung EN 13384-1:2002
+ A1:2005



l
BRENNKAMMERSCHNITT ~ KAMINOFEN: SANTORINI Masse in mm, Massstab 143:1000 1
1

I ] = '
P00 =i, s, B
% [ e
(=M - 1
i
N S| 9 | §.

o~
A L2
0 “\@3 _ROSTZUGSTANGE
//
%a!
| =7
PRIMAR UND 3
SEKUNDARLUFT ] |
/ | um Beschei 34-3.2010
 « AMaqe £L HESLIIT M et
I-" ‘ Institut fi Bautechnik J ) /




