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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Ko-
pien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fas-
sung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat die
deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind die raumluftunabhangigen Kaminéfen mit den Bezeichnun-
gen gemaR Tabelle 1 fiir den Brennstoff Scheitholz und Holzbrikett.

Tabelle 1: Bezeichnungen, Nennwéarmeleistungen und Kenndaten fiir Scheitholz

Bezeichnung Nennwarme- | Abgasmassen- Abgas- Erforder- CO,-
leistung strom temperatur licher Gehalt
[kW] [a/s] [°C] Forderdruck [%]
[Pa]

Tecapa Compact

A%0 6,5 4,58 323 12 12,9

Tecapa Compact

23/657

Pacaya Compact 6,2 5,8 336 12 10,3

Pacaya Plus

Comp.

Ipala Compact 50 413 339 12 10,42

23/696

Ipala Compact

23/697

Tenorion Compact 54 4.7 250 12 9,2

23/684

Merapi 59 54 316 12 9,6

23/675

Pico Compact 50 4,0 340 12 9,99

23/695

Die fur den raumluftunabhangigen Feuerstattenbetrieb erforderlichen Verbrennungsiuftleitun-
gen vom Freien oder vom Luftschacht der Luft-Abgas-Schornsteine und die Verbindungs-
stiicke fir die Abgasabfiihrung zu den Schornsteinen oder zu den Luft-Abgas-Schornsteinen
sind optionale Zubehérteile der Kaminéfen. Die Feuerstétten entsprechen nach der Abgas-
fuhrung und der Verbrennungsluftversorgung den Typen FCgix von raumluftunabhangigen
Feuerstatten fiir feste Brennstoffe gemaR den Zulassungsgrundséatzen des Deutschen Insti-
tuts fiir Bautechnik®.

1.2 Anwendungsbereich

Die raumluftunabhéngigen Einzelfeuerstatten sind zur Einzelraumheizung bestimmt. Die
erforderliche Verbrennungsluft wird den Feuerstatten tber dichte Leitungen vom Freien oder
Uber einen Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlussleitung direkt zu-
gefuhrt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstatten entnommen (raumluftunabhangiger
Feuerstattenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise, dirfen die Einzelfeuerstatten auch in
Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchléssig entsprechend dem

Zulassungsgrundsétze fir die Prifung und Beurteilung von raumluftunabhéngigen Feuerstétten fur feste Brenn-
stoffe — Mérz 2015 -
Typ FCoix Feuerstétte ohne Geblédse zum Anschluss an einen Schornstein
Die Verbrennungsluftleitung aus dem Freien und das Verbindungsstiick zum
Schornstein sowie der Schornstein sind nicht Bestandteil der Feuerstétte.

Z84673.15 1.43.12-70/13
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Stand der Technik abgedichtet sind sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be-
oder Entluftungsanlagen ausgeristet sind.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die raumluftunabhangigen Feuerstatten miissen den jeweiligen Baumuster, die den Zulas-
sungspriifungen zugrunde lagen, und den beim DIBt hinterlegten Konstruktionsunterlagen
gemal den Prifberichten in der Tabelle 2 sowie den Darstellungen in den Anlagen 1 bis 6
entsprechen.

Tabelle 2: Ubersicht der Priifberichte

Bezeichnung Prafbericht Prifstelle
Tecapa Compact RRF —-40 13 3369 Rhein-Ruhr Feuerstatten
23/656 RRF — BZ 13 3369 Prufstelle
Tecapa Compact RRF — SB 13 3369
23/657
Pacaya Compact RRF — 40 15 4047 Rhein-Ruhr Feuerstatten
Pacaya Plus Comp. RRF — BZ 15 4047 Prifstelle

RRF — SB 15 4047
Ipala Compact FK 40 15 367/BZ Feuerstattenpriifstelle Kahl
23/696 Turanschlag links GmbH

Ipala Compact
23/697 Turanschlag rechts

Tenorio Compact RRF — 40 14 3663 Rhein-Ruhr Feuerstatten
23/684 RRF — BZ 14 3663 Prifstelle
RRF — SB 14 3663
Merapi 23/675 RRF - 40 14 3648-1 Rhein-Ruhr Feuerstatten
RRF — BZ 14 3648 Priifstelle
RRF — SB 14 3648
Pico Compact 23/695 FK 40 14 310/BZ Feuerstattenpriifstelle Kahl
GmbH

Die raumluftunabhangigen Einzelfeuerstatten sind Stahlkonstruktionen mit &ueren Verklei-
dungen aus Stahlblech, Keramik oder Naturstein. Die Feuerraume sind dicht gegenuber den
Aufstellrdumen durch eine selbstschlieBende Tur mit Sichtscheibe verschlossen. Unterhalb
des Feuerraumes ist bei den Feuerstatten mit den Bezeichnungen Tecapa, Ipala und
Tenorio jeweils ein geschlossenes Brennstofflagerfach mit Tur angeordnet. Die Feuerstétten
mit der Bezeichnung Tecapa weisen ovale Grundrisse auf, die mit der Bezeichnung Pacaya,
Tenorio, Merapi und Pico runde und solche mit der Bezeichnung Ipala rechteckige. Die
Feuerstatten mit der Bezeichnung Pacaya haben die Mdéglichkeiten mit Aufsatzen von zu-
satzlichen Speicherblocken mit 50 kg oder 75 kg ausgeristet zu werden, die Feuerstétten
Ipala mit einem Aufsatz 440 mm x 440 mm x 437 mm mit und ohne Speichersteinen mit
einem Gewicht von 60 kg. Die Feuerstétten mit den Bezeichnungen Pacaya und Tenorio
kénnen optional mit den elektronischen Ofensteuerungen OEC | oder OEC I, die Ubrigen
Feuerstatten mit der Ofensteuerungen OEC | hergestellt werden. Die Ofensteuerungen
OEC | regelt die Verbrennungsluftmenge in Abhangigkeit der Abgastemperatur, die Ofen-
steuerungen OEC Il regelt zusétzlich die Konvektionsluft in Abhangigkeit der Raumtempe-
ratur.

Die Feuerstatten mit der Bezeichnung Ipala Compact kénnen jeweils mit einem rechts oder
links der Feuerstatte angeordnetem Brennstofflagerregal montiert werden; diese sind in den
jeweils passenden GroRen erhaltlich.

Z84673.15 1.43.12-70/13



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-43.12-398 Seite 5 von 9 | 1. Dezember 2015

Die Feuerrdume sind seitlich und hinten jeweils mit Schamotte ausgekleidet. Im oberen Be-
reich befindet sich bei den Ausfiihrungen Tecapa und Pico eine Wirbelkammer aus Edel-
stahl, die Feuerstétte Merapi hat eine Zugumlenkung aus Schamotte und die ibrigen Aus-
fuhrungen weisen Wirbelkammern aus Thermotte auf. Die Feuerraumbdden bestehen aus
Graugul® mit jeweils einem Ruttelrost aus Gusseisen. Darunter ist der Aschekasten ohne
Verriegelung angeordnet; er ist ebenfalls Uber die selbstschlieBende Tiir zugénglich und
somit dicht gegentiber den Aufstellraumen.

Der Anschlussstutzen fir die gesamte Verbrennungsluft mit einem AuRendurchmesser von
125 mm befindet sich unterhalb der Brennkammer bzw. auf der Riickseite der Feuerstétten.

Uber den Anschlussstutzen gelangt die Verbrennungsluft in die Feuerstatten und teilt sich
dort auf in Primar- und Sekundéarluft. Die Primarluft tritt durch den Rost, die Sekundarluft tritt
durch Offnungen oberhalb der Feuerraumtiir ein und wirkt als Scheibenspiilluft. Die Regulie-
rung der Primér- und Sekundérluft erfolgt tiber Einhandstellhebel.

Die Feuerstétte mit der Bezeichnung Tenorio hat am Heizmantel 100 kg Olivingussmasse
zur Warmespeicherung innerhalb der Verkleidung angeordnet. Die Konvektionswéarme wird
in einem Kanal gefiihrt, welcher durch einen Schieber auf der Rickseite verschlossen
werden kann.

Die Feuerstétte mit der Bezeichnung Pico kann auf ihrem Sockel in 10 Stufen um 90° ge-
dreht werden.

Der Abgasstutzen mit einem Durchmesser von 150 mm ist jeweils auf der Ober- oder der
Rickseite der Feuerstatten angebracht.

Die Gasdurchlassigkeit der Feuerstéatte betragt bei einem statischen Uberdruck von 10 Pa in
ihrem Innern gegentiber dem AuReren < 2,0 m¥h im Normzustand. Der CO-Gehalt im Abgas
betragt im Mittel der in Tabelle 3 genannten Werte. Der notwendige Férderdruck firr den Be-
trieb der Feuerstatte bei Nennwarmeleistung betragt 12 Pa. Das Verbindungsstiick fur die
Abgasfilhrung muss DIN EN 1856-2% entsprechen. Das Verbindungsstiick darf keinen
Langsfalz haben. Die Leitung fur die Verbrennungsluftzufiihrung muss ausreichend dicht
sein. Zum Beispiel mit Bauteilen fur Luftungsanlagen, die die Anforderungen der Luftdicht-
heitsklassen C und D von DIN EN 12237° oder DIN EN 13180* erfillen. Die Leitungen miis-
sen passgenau mit ausreichender Uberschieblénge (Einstecktiefe) miteinander verbunden
werden und gegen auseinander rutschen gesichert sein.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.21 Herstellung

Die raumluftunabhéngigen Feuerstatten sind werkméRig in den Herstellwerken des Antrag-
stellers herzustellen.

222 Kennzeichnung
Der Zulassungsgegenstand muss vom Hersteller (Antragsteller) mit dem Ubereinstimmungs-

zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder
gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung des Zulassungsgegenstandes darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Daruber hinaus sind die Feuerstatten an gut sichtbarer Stelle mit einem dauerhaften Typen-
schild zu kennzeichnen. Das Typenschild muss mindestens folgende Angaben enthalten:

DIN EN 1856-2 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen; Teil 2: Innenrohre und
s Verbindungsstiicke aus Metall; Ausgabe: 2009-09
DIN EN 12237 Luftung von Geb&duden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen

mit rundem Querschnitt aus Blech; Deutsche Fassung EN 12237:2003; Aus-
gabe: 2003-07

DIN EN 13180 Liftung von Geb&uden - Luftleitungen - MaRe und mechanische Anforderungen fiir
flexible Luftleitungen; Deutsche Fassung EN 13180:2001; Ausgabe: 2002-03

Z84673.15 1.43.12-70/13
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- Hersteller

- Produktbezeichnung

- Typenbezeichnung nach Abschnitt 1.1

- Baujahr

- Nennwéarmeleistung

- Zulassungsnummer

- Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen

2.3 Ubereinstimungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméRigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklérung, dass ein UbereinstimmL_J_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fahren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle ist als Stiickpriifung (an jeder Feuerstatte) durch-
zuflihren, und zwar jeweils die Prifung

- der Bauausfihrung auf Identitdt mit dem Zulassungsgegenstand (Bemessung, Werk-
stoffe),

der Vollstandigkeit und Identitét der Ausriistung (Feuerstatte und Zubehérteile),
der Dichtheit (Gasdurchlassigkeit in m3/h) sowie
der Kennzeichnung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1 fest-
gelegten Anforderungen

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts und der Bestandteile hinsicht-
lich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Z284673.15 1.43.12-70/13
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Die Aufzeichnungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen Obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungentugendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels sind — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffenden Priifungen unverziglich zu
wiederholen. :

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaRig zu uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren. Die werkseigene
Produktionskontrolle ist dahingehend zu beurteilen, ob die Voraussetzungen einer ord-
nungsgemaRen Herstellung und Ubereinstimmung mit den Produktionsunterlagen und der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gegeben sind, der Priifstand des Feuerstattenher-
stellers geeignet ist, die Dichtheit (Gasdurchlassigkeit) der Feuerstatte zu priifen, sowie die
Anforderungen nach Abschnitt 2.1 eingehalten sind.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Ergebnisse der in die Zertifizierung einbezogenen Priif- und Uberwachungsstellen sind min-
destens 5 Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uber-
wachungsstelle dem Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bau-
aufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

234 Aufstellungs- und Bedienungsanweisung

Der Hersteller muss jeder Feuerstétte eine leicht verstandliche Aufstellungs- und Betriebs-
anweisung in deutscher Sprache mit allen erforderlichen Daten, MaRgaben und Hinweisen
beifugen. Die Anweisungen dirfen den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Sie missen mit Ausnahme der Angaben Uber das Baujahr
und die Herstellnummer mindestens mit den Angaben des Typschildes nach Abschnitt 2.2.2
versehen sein.

Dariiber hinaus missen die Anweisungen mindestens Uber die Anforderungen der
Abschnitte 1.2, 3 und 5 unterrichten und entsprechende MalRgaben vorgeben.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Entwurf

Fir die Aufstellung der raumluftunabhéngigen Feuerstatten mit den in Abschnitt 1 genannten
Bezeichnung gelten die bauaufsichtlichen Vorschriften der Lander. Die Feuerstatten miissen
auf einen geeigneten, tragfahigen Untergrund gesetzt werden.

Der Abstand der raumluftunabhéangigen Feuerstatten zu Bauteilen aus oder mit brennbaren
Baustoffen und zu Einbaumébeln, deren Warmedurchlasswiderstand < 1,2 m?K/W betragt,
muss den Angaben in der Tabelle 3 entsprechen.

784673.15 1.43.12-70/13
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Tabelle 3: Abstande zu brennbaren Baustoffen

Bezeichnung seitlich | hinten Strahlungsbereich | Verbrennungsiuft- | CO-

der Feuerraumtir volumenstrom Wert*
Tecapa Compact 17 m*/h
L 37cm | 25¢cm 100 cm 0,09 %
Tecapa Compact
23/657

3

Pacaya Compact__| a5 -y | 28 ¢m 120 cm Ll 0,09 %
Pacaya Plus Comp.
Ipala Compact
23/656 20cm | 20cm 80 cm 12 m?¥h 0,05 %
Ipala Compact
23/697
Tenorio Compact 27cm | 15¢cm 80 cm 12 m?h 0,07 %
23/684
Merapi Compact 35cm | 28cm 80 cm 14 m?*h 0,09 %
23/675
Pico Compact 20cm | 20cm 80 cm 12 m*h 0,06 %
23/695

*mittlerer CO-Gehalt der Abgase bez. auf 13 % O

Bauteile aus brennbaren Baustoffen miissen von der Feuerrauméffnung auch seitlich, da
Feuerraumtir mit Sichtscheibe tber Eck geht, einen Abstand von mindestens 80 cm haben.
Vor der Feuerrauméffnung der Feuerstétte ist der FuBboden aus brennbaren Baustoffen
durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schiitzen. Der Belag muss sich nach
vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm Uber die Feuerrauméffnung
hinaus erstrecken.

Aufgrund der raumluftunabh&ngigen Betriebsweise der Feuerstatten ist fur die Verwendung
der Feuerstatten Folgendes zu beachten:

Die Offnung fur die Verbrennungsluftansaugung und die Schornsteinmiindung sollten so
angeordnet sein, dass windbedingte Druckschwankungen sich maglichst gleichmaRig auf
den Luftschacht und den Schornstein auswirken.

Zur betriebsmaBigen Funktion der Feuerstatten ist ein Verbrennungsvolumenstrom ent-
sprechend den Angaben der Tabelle 3 im Rahmen der feuerungstechnischen Bemessung
geman Abschnitt 3.2 sicherzustellen.

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften fiir die Verbrennungsluft-
leitung vom Freien zum Kaminofen gilt die bauaufsichtliche Richtlinie Gber die brandschutz-
technischen Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils geltenden Fassung sinnge-
maR. Verbrennungsluftleitungen vom Freien sind darliber hinaus gegen Kondensatbildung
zu ddmmen.

Um eine Auskihlung in Stillstandszeiten zu verhindern sollte der Abgasweg mit einer Ab-
sperreinrichtung ausgestattet werden, deren Offen- und Geschlossenstellung in unmittel-
barer Nahe zur Feuerstatte eindeutig erkennbar ist. Bei Feuerstétten, die aufgrund ihrer Ver-
brennungsiufteinstellungen geschlossen werden kénnen, kann auf diese Absperreinrichtung
verzichtet werden.

Die Abgase der Feuerstatten sind in einen einfach belegten Schornstein oder in einen
Abgasschacht eines einfach belegten Luft-Abgas-Schornsteins einzuleiten. Die Abgase
durfen auch in mehrfach belegte Abgasanlagen eingefiihrt werden, wenn sich alle ange-
schlossenen Feuerstétten in der gleichen Nutzungseinheit und somit im selben Wirkungs-
bereich der Luftungsanlage befinden.

1.43.12-70/13
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Die raumluftunabhangigen Feuerstatten dirfen in Raumen, Wohnungen oder Nutzungs-
einheiten vergleichbarer GréRe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Liiftungs-
oder Warmluftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-Waschetrockner, abgesaugt
wird, nur aufgestellt werden, wenn durch die zuluftseitige Bemessung sichergestellt ist, dass
durch Betrieb der luftabsaugenden Anlagen kein gréRerer Unterdruck als 8 Pa gegeniiber
dem Freien im Aufstellraum, der Wohnung oder einer vergleichbaren Nutzungseinheit auf-
tritt.

3.2 Bemessung

Fur die feuerungstechnische Bemessung der Abgasanlage gelten die Werte geméaR
Tabelle 1:

Der Nachweis, dass die Abgase der Feuerstatten bei allen bestimmungsgeméaRen Betriebs-
zustanden einwandfrei ins Freie abgeleitet werden und gegenilber Rdumen kein Uberdruck
auftritt sowie der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung fiir den raum-
luftunabhéngigen Feuerstéttenbetrieb Uber die Verbrennungsluftleitung, ist nach
DIN EN 13384-1° bzw. DIN EN 13384-2° zu filhren. Fir die Mehrfachbelegung sind jeweils
die in den Gutachten RRF-SP-13 3369 (Tecapa) und RRF-SP-154047 (Pacaya),
RRF-SP-14 3663 (Tenorio), RRF-SP-14 3648 (Merapi) der Rhein-Ruhr Feuerstétten Priif-
stelle sowie FK 40 15 367/BZ (Ipala) sowie FK 40 14 310/BZ der Feuerstéttenpriifstelle Kahl
GmbH ermittelten Werte anstatt der in der v. g. Norm im Anhang B aufgefilhrten Werte zu
beriicksichtigen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Aufstellung der raumluftunabhéngigen Feuerstatten gilt die jeweilige Aufstellungs-
anweisung des Herstellers.

Die Feuerstatten sind mit den Verbindungsstiicken an den Schornstein anzuschlieRen, die
Ausflihrung muss die temperaturbedingte Langenanderung des Verbindungsstiicks beriick-
sichtigen. Die Verbrennungsluftleitung ist an den Schacht fur die Verbrennungsluft anzu-
schlie3en.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung

Fur den Betrieb der raumluftunabhéngigen Feuerstéatten ist die Bedienungsanweisung des
Herstellers maRgebend, soweit nachstehend nichts Zusatzliches bestimmt ist.

Die raumluftunabhéngigen Feuerstétten dirfen nur mit geschlossener Feuerraumtiir betrie-
ben werden. Fur den Betrieb der raumluftunabhangigen Feuerstatten darf nur naturbelas se-
nes Scheitholz oder Holzbriketts verwendet werden. Die raumluftunabhangigen Feuerstétten
sind regelm&Rig - mindestens jedoch einmal jahrlich - auf Verschmutzung zu tiberpriifen und
gof. zu reinigen. -

Rudolf Kersten

Referatsleiter
B DIN EN 13384-1 Abgasanlagen — Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Feuerstatte; Deutsche Fassung EN 13384-1:2015 Aus-
6 gabe:2015-06
DIN EN 13384-2 Abgasanlagen — Wérme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 2:
Abgasanlagen mit mehreren Feuerstéitten; Deutsche Fassung EN 13384-2:2015
Ausgabe:2015-06
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