Bescheid

tiber die Ergdanzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 1. Dezember 2015

Zulassungsnummer:

Z-43.12-398

Antragsteller:
Olsberg GmbH
HuttenstralRe 38
59939 Olsberg

Zulassungsgegenstand:

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priifamt

Eine vom Bund und den Léandern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschéftszeichen:

28.11.2016 [l 52-1.43.12-55/16

Geltungsdauer
vom: 28. November 2016

bis: 1. Dezember 2020

Raumluftunabhéngige Kaminéfen in verschiedenen Ausfiihrungen

Dieser Bescheid erganzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 1. Dezember 2015.
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet

werden.

DIBt | KolonnenstraBe 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Bescheid liber die Erganzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-43.12-398

ZU Il

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Seite 2 von 4 | 28. November 2016

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt

erganzt:

1. Der Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:

1

1.1

Z73365.16

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand der Zulassung sind die raumluftunabhangigen Kaminéfen mit den Bezeichnun-
gen gemaR Tabelle 1 fur den Brennstoff Scheitholz und Holzbrikett.

Tabelle 1: Bezeichnungen, Nennwarmeleistungen und Kenndaten fir Scheitholz

Bezeichnung Nennwérme- | Abgasmassen- Abgas- Erforder- CO,-
leistung strom temperatur licher Gehalt
[kW] [a/s] [°C] Foérderdruck [%]
[Pa]
Tecapa Compact
23/656
6,5 4,58 323 12 12,9
Tecapa Compact
23/657
Pacaya Compact
Pacaya Plus 6,2 5,8 336 12 10,3
Comp.
Ipala Compact
23/696
Ipala Compact
23/697 5,0 4,13 339 12 10,42
Aracar Compact
41/605
41/606
Tenorio Compact
23/684 54 4,7 250 12 9,2
Merapi 5,9 5,4 316 12 9,6
23/675 ' ' '
Pico Compact
23/695 5,0 4,0 340 12 9,99
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Die fur den raumluftunabhangigen Feuerstattenbetrieb erforderlichen Verbrennungsluftleitun-
gen vom Freien oder vom Luftschacht der Luft-Abgas-Schornsteine und die Verbindungs-
stiicke fur die Abgasabfuihrung zu den Schornsteinen oder zu den Luft-Abgas-Schornsteinen
sind optionale Zubehorteile der Kaminofen. Die Feuerstatten entsprechen nach der Abgas-
fihrung und der Verbrennungsluftversorgung den Typen FCgqx von raumluftunabhangigen
Feuerstatten fur feste Brennstoffe gemalR den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen
Instituts fur Bautechnik”.

1.2 Anwendungsbereich

Die raumluftunabhéngigen Einzelfeuerstatten sind zur Einzelraumheizung bestimmt. Die
erforderliche Verbrennungsluft wird den Feuerstatten tiber dichte Leitungen vom Freien oder
Uber einen Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlussleitung direkt zu-
gefuhrt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstatten entnommen (raumluftunabhangiger
Feuerstattenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise, dirfen die Einzelfeuerstatten auch in
Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchlassig entsprechend dem
Stand der Technik abgedichtet sind sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be-
oder Entluftungsanlagen ausgeristet sind.

2. Die Tabelle 2 im Abschnitt 2.1 erhalt folgende Fassung:

Tabelle 2: Ubersicht der Prifberichte

Bezeichnung Prufbericht Prufstelle
Tecapa Compact RRF —-40 13 3369 Rhein-Ruhr Feuerstatten
23/656 RRF - BZ 13 3369 Prufstelle
RRF — SB 13 3369
Tecapa Compact
23/657
Pacaya Compact RRF —40 15 4047 Rhein-Ruhr Feuerstatten
RRF — BZ 15 4047 Prufstelle
Pacaya Plus Comp. RRF — SB 15 4047
Ipala Compact FK 40 15 367/BZ Feuerstattenprifstelle
23/696 Turanschlag links Kahl GmbH
Ipala Compact
23/697 Turanschlag rechts
Aracar Compact FK 40 16 418 Feuerstattenprufstelle
41/605 Fulltar Linksanschlag Kahl GmbH
41/606 Fulltur Rechtsanschlag
Tenorio Compact RRF - 40 14 3663 Rhein-Ruhr Feuerstatten
23/684 RRF — BZ 14 3663 Prifstelle
RRF — SB 14 3663
Merapi 23/675 RRF —40 14 3648-1 Rhein-Ruhr Feuerstatten
RRF — BZ 14 3648 Prifstelle
RRF — SB 14 3648
Pico Compact 23/695 FK 40 14 310/BZ Feuerstattenprifstelle
Kahl GmbH

Zulassungsgrundsétze fir die Prifung und Beurteilung von raumluftunabhéngigen Feuerstatten fiir feste Brenn-
stoffe — Marz 2015 -
Typ FCeix Feuerstatte ohne Geblase zum Anschluss an einen Schornstein
Die Verbrennungsluftleitung aus dem Freien und das Verbindungsstiick zum
Schornstein sowie der Schornstein sind nicht Bestandteil der Feuerstétte.

Z73365.16 1.43.12-55/16
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3. Die Tabelle 3 im Abschnitt 3 erhalt folgende Fassung:

Tabelle 3: Abstande zu brennbaren Baustoffen

Bezeichnung seitlich | hinten | Strahlungsbereich | Verbrennungsluft- | CO-
der Feuerraumtir volumenstrom Wert*

Tecapa Compact
23/656

37 cm 25cm 100 cm 17 m3/h 0,09 %
Tecapa Compact
23/657
Pacaya Compact

35cm 28 cm 120 cm 14 m3h 0,09 %
Pacaya Plus Comp.
Ipala Compact
23/696

20cm | 20cm 80 cm 12 m3h 0,05 %
Ipala Compact
23/697
Aracar Compact
41/605 Ocm Ocm 80 cm 12 m%h 0,05 %
41/606
Tenorio Compact s o
23/684 27 cm 15 cm 80 cm 12 m®h 0,07 %
Merapi Compact 5 &
23/675 35cm | 28 cm 80 cm 14 m3h 0,09 %
Pico Compact s "
23/695 20cm | 20cm 80 cm 12 m*h 0,06 %

4. Die Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 1. Dezember 2015 werden um die
Anlage 1 dieses Bescheides erganzt.

Rudolf Kersten
Referatsleiter
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Raumluftunabh&ngige Kaminéfen in verschiedenen Ausfihrungen
Ansichten und Abmessungen der Feuerstatte Anlage
mit der Bezeichnung "Aracar Compact 41/605"
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