Bescheid

tiber die Anderung der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung

vom 20. November 2019

Nummer:

Z-43.12-352

Antragstelier:
Olsberg GmbH
HuttenstralRe 38
59939 Olsberg

Gegenstand dieses Bescheides:

Deutsches

Institut
o DIBt
Bautechnik

Zulassungsstelle fur Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prifamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstzlt des 6ffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: Geschaftszeichen:
04.02.2020 111 52-1.43.12-2/20
Geltungsdauer

vom: 4. Februar 2020
bis:  20. November 2024

Raumluftunabhdngige und schnellregelbare Raumheizer mit den Bezeichnungen "Levana”,
"Arina" und "Inara™ mit Nennwarmeleistungen von 6 kW und 8 kW zur Verfeuerung von

Holzpellets

Dieser Bescheid andert die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen

Bauartgenehmigung vom 20. November 2019.

Dieser Bescheid umfasst vier Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser

verwendet werden.
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ZU 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr. Z-43.12-352 werden durch folgende Fassung ersetzt:

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien
zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veréffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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ZUIll BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartge-
nehmigung werden wie folgt ge&ndert/erganzt, geadndert und ergénzt:

A Der Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich
11 Regelungsgegenstand

Regelungsgegenstand der Zulassung sind raumluftunabhéngige Feuerstatten fur den Brenn-
stoff Holzpellets (Pelletéfen) als anschlussfertige Baueinheiten zur Raumheizung mit
Bezeichnungen und Kennwerten gemal Tabelle 1.

Tabelle 1: Feuerstattenbezeichnungen und Kennwerte

Bezeichnung "Levana" "Arina" "Inara"
Nennwarmeleistung kW 6 8 6 8 6 8
Teilwarmeleistung 2.1 25 2.1 2,5 2,1 2,5
Abgastemperatur C 163 167 163 167 163 167
Abgasmassestrom als 55 6,0 55 6,0 55 6,0
Notw. Férderdruck Pa 12

CO,-Gehalt % 87 |97 |87 |97 |87 |97
Pelletbehalter kg ca. 20

Verbrennungsluft- m3/h

volumenstrom

Die fur den raumluftunabhangigen Feuerstattenbetrieb erforderliche Verbrennungsluftleitung
vom Freien oder vom Luftschacht des Luft-Abgas-Schornsteins und das Verbindungsstick
fur die Abgasabfiihrung zum Schornstein oder zum Luft-Abgas-Schornstein sind optionale
Zubehorteile der Feuerstatte. Die Feuerstdtte entspricht nach der Abgasfiihrung und der
Verbrennungsluftversorgung dem Typ FCsyx oder Typ FCesx von raumluftunabhangigen
Feuerstatten fur feste Brennstoffe gemal den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Insti-
tuts fur Bautechnik’.

Zulassungsgrundséatze fur die Prifung und Beurteilung von raumluftunabhéngigen Feuerstatten fur feste

BrennStoffe — Marz 2015 -

Typ FCsa: Feuerstatte mit Abgasgebldse zum Anschluss an einen Schornstein
Die Verbrennungsluftleitung aus dem Freien und das Verbindungsstick zum
Schornstein sind Bestandteil der Feuerstatte.

Typ FCeax: Feuerstétte mit Abgasgebldse zum Anschluss an einen Schornstein. Die Verbren-
nungsluftleitung aus dem Freien und das Verbindungsstiick zum Schornstein sowie
der Schornstein sind nicht Bestandteil der Feuerstétte.
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1.2 Anwendungsbereich

Die raumluftunabhangige Einzelfeuerstdtte ist zur Einzelraumheizung bestimmt. Die erfor-
derliche Verbrennungsluft wird der Feuerstétte Uber eine dichte Leitung vom Freien oder
Uber einen Luftschacht eines Luft-Abgas-Schornsteins und einer Anschlussleitung direkt
zugefihrt und nicht dem Aufstellraum der Feuerstétte entnommen (raumluftunabhangiger
Feuerstéattenbetrieb). Aufgrund dieser Betriebsweise, darf die Einzelfeuerstatten auch in
Nutzungseinheiten aufgestellt werden, die dauerhaft luftundurchlassig entsprechend dem
Stand der Technik abgedichtet ist sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be-
oder Entluftungsanlagen ausgeriistet sind.

Rudolf Kersten
Referatsleiter
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