Leistungserkldrung gemaR der Verordnung (EU) 305/2011

Nr. 23557-CPR-2013/07/01

Tolima PowerSystem Compact

Typ Nr. 23/557

Raumbheizer fur feste Brennstoffe
EN 13240:2001/A2/2004/AC:2007

Olsberg

Hermann Everken GmbH
HuittenstralRe 38

59939 Olsberg

Tel: +49 (0) 2962 /805 -0

Fax: +49 (0) 2962 / 805 — 180
Email: kaminofen@olsberg.com

System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauproduktes geman Anhang V:

System 3

Das notifizierte Priiflabor ,,Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle“ hat nach System 3 die Erstpriifung

durchgefiihrt und im Priifbericht RRF - 40 10 2270 dokumentiert.

Leistungserklarung

Harmonisierte technische Spezifikation

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Wesentliche Merkmale Leistung
Brandsicherheit
Brandverhalten A1

Abstand zu brennbaren Materialien

Mindestabstinde in mm
Hinten = 100 mm

Seite =150 mm

Front = 800 mm

Emission der Verbrennungsprodukte

CO [0,09 %]

Oberflaichentemperatur erfiillt
Elektrische Sicherheit erfiillt
Reinigbarkeit erfilllt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck -
Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung | T [256 °C]

Mechanische Festigkeit (zum Tragen
eines Schornsteins)

nicht zutreffend

Wiarmeleistung

Nennwiérmeleistung 6 kW
Raumwarmeleistung 6 kW
Wasserwirmeleistung --
Wirkungsgrad 1 [82,1 %]
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