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Prifbericht

No 01/09/2007

Prifung Kaminofen fiir feste Brennstoffe nach DIN EN 13240

Art der Prifung Kontrollpriffung - Zeichnungspriifung

Hersteller QOlsberg H. Everken GmbH Hittenstr. 38 in 59938 Qlsberg
Typ Pale Nr. 23/448

Bezeichnung Kaminofen nach EN 13240

MNennwarmeleistung 8 kw

DIN-Registernummer FO50L12

Mit diesem Prifbericht bestatigt die Priifstelle die erfolgreiche Prifung oben genannter Feuerstatte
nach DIN EN 13240.

Kurzbericht der Priifstelle:

Die Vergleichsprifung der aktuellen Fertigungszeichnungen des Kaminofens ,Pale 23/448" mit den
Feuerstattenzeichnungen aus der Typerstpriifung — Prifbericht RO-91 04 784, Rhein-Rubhr
Feuerstatten Priifstelle , Essen vom 05.11.2004 - hat keine Abweichungen ergeben. Es wird hiermit
bestatigt, dass die Feuerstatte unverandert gefertigt wird.
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Rhein-Ruhr Feuerstitten Prifstelle

Aktenzeichen der Priifstelle RO -91 04 784

Priifung eines Kaminofens fiir feste Brennstoffe nach DIN 18 891 und Entwurfanderung

DIN 18 891 A1

Art der Prifung Typprifung

Hersteller OLSBERG Hermann Everken GmbH, Hittenstr. 38, 59939 Olsberg
Typ Pale

Bauart 1

Nennwarmeleistung 8,0 kW

Werksnummer —

Besaondere Merkmale

Kaminofen aus Stahlblech mit Sichtfenster in der selbstschliefienden
Feuerraumtur, Primar- und Sekundarluftzufihrung, Rittel- und
Stehrost aus Gusseisen und Aschekasten

Auftraggeber

Hersteller

Anlieferungsdatum

26.04.03

Art der Entnahme

vom Hersteller angeliefert

Kurzbericht der Prifstelle:

Der Kaminofen Pale hat mit den Priifbrennstoffen Profilholz 4 x 6 cm, Buchenscheitholz und
Holzbriketts alle Anforderungen dieser Norm erfilllt.

Mit diesem Prufbericht, bestehend aus den Prifberichtseiten 1 bis @ und den anliegenden Prifunterlagen a bis h
bestétigt die Prifstelle die erfolgreiche Priifung oben genannten Bauprodukies nach der in der Bauregelliste A
Teil 1 aufgefihrten DIN 18 891.

Dieser Prufbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegeniber dem
Auftraggeber oder Hersteller erstellt.

Der Prifbericht darf mit Ausnahme der ersten Seite und des Wertetripels weder im vollen Wortlaut noch
auszugsweise veraffentlicht werden.

Essen, 05.11.04
(Ort und Datum)
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(Dipl.-Ing. Rosenfeld)
(Stempel und Unterschrift der Prifstelle)




